Instructions d'installation pour :
Modéle 3006 Serrure a audit USB PivotBolt™

91 Instructions in English can be found in the following website:
91 Fiir Anweisungen auf Deutsh besuchen Sie bitte die folgende website: www.sargentgreenleaf.com/OPinstr.php

Etape 1: Ouvrir la boite
Ouvrez la serrure a audit USB S&G et assurez-vous que vous disposez des piéces
suivantes.
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Etape 2 : Vérifier I'emplacement de montage

+  Cette serrure peut étre montée sur une unité de stockage de n'importe
quelle matiére a condition que la serrure soit mise a la terre
électriquement et que la surface de montage soit suffisamment robuste.

«  Lasurface de montage doit étre lisse et plane, avec des trous de vis de
montage % - 20 ou M6.

+  Lepassage de cable (trou central) dans la porte du coffre-fort doit faire au
moins

«7,9mm (0,312 pouce) de diametre.

+  Lestrous doivent étre exempts de bords tranchants ou de bavures
pouvant endommager le cable de la serrure.

Etape 3 : Placer le cable dans le passage évidé
Le cable passe par I'ouverture du boitier et via le trou central du coffre-fort vers
le clavier.

Quel que soit le coté du boitier placé contre la plaque de montage du coffre-
fort, le cable de la serrure doit étre acheminé dans le passage évidé du
couvercle de la serrure.

Le cable est acheminé autour de I'extrémité de la serrure et par le passage
évidé, ou il fait un coude de 90 degrés avant de passer dans le trou central du
coffre-fort vers le clavier.

Etape 4 : Brancher le cable dans la serrure
«  Laserrure a audit USB est un systeme de verrouillage électronique
réversible, s'ouvrant a gauche ou a droite.

« Ilest nécessaire de brancher le cable fourni dans la serrure. Ce connecteur
ne s'insere que dans un sens. Assurez-vous qu'il est entiérement inséré et
verrouillé dans le réceptacle du boitier de la serrure.

Etape 5: Déterminer dans quel sens la serrure doit étre montée
Chaque coté du boitier peut &tre monté contre la porte du coffre-fort pour
s'adapter au sens du mouvement de la barre de blocage ou de la plaque a came
du mécanisme de verrouillage du coffre-fort.




Etape 6 : Monter la serrure

+  Insérez le cable de la serrure dans le trou central et tirez-le
délicatement depuis |'avant du coffre-fort pendant que vous placez
le corps de la serrure contre la

+ surface de montage.

+  Aprésvous étre assuré que le cable est protégé dans le passage
évidé de la serrure, sans étre pincé ni endommagé en aucun point,
fixez le corps de la serrure sur la surface de montage, a I'aide des vis
fournies.

+  Serrez les vis de montage entre 33,9 et 45,2 dNm

+  (entre 30 et 40 Ib-po)

+  Assurez-vous qu'il existe un espace minimal de 3,8 mm (0,150
pouce) entre I'extrémité du boitier de la serrure et la barre de
blocage du mécanisme de verrouillage du coffre-fort.

Etape 7 : Option de reverrouillage

Si le coffre-fort incorpore une plaque pour dispositif de reverrouillage, il
se fixera probablement au corps de la serrure comme indiqué a droite. S'il
se fixe avec les vis du couvercle de la serrure

, assurez-vous que les vis s'engagent dans la serrure d'au moins 4 tours.
Remplacez-les par des vis a métaux 8-32 plus longues si nécessaire. I
peut étre nécessaire de couper les vis plus longues a une longueur utile
appropriée. Les vis de fixation du dispositif de reverrouillage NE doivent
PAS étre plus longues que la profondeur du trou taraudé présent dans le
boitier de la serrure.

Etape 8 : Vérifier le fonctionnement de la serrure
«  Laserrure ne peut pas fonctionner correctement si elle s'appuie INCORRECT
contre le mécanisme de verrouillage du coffre-fort. La photo a
gauche présente le mécanisme de verrouillage en position
complétement verrouillée et exercant une pression sur le c6té du
péne de la serrure. Cela peut empécher la serrure de s'ouvrir.
(INCORRECT)

+  Dansla photo a I'extréme droite, I'appui du mécanisme de
verrouillage a été dégagé en retirant une petite quantité de matiere
sur le coté droit de I'ouverture du péne de la barre de blocage. Sile
mécanisme de verrouillage est completement positionné en position
verrouillée, il y a un espace sur tous les c6tés du péne de la serrure. Il
s'agit de I'association souhaitée. (CORRECT)

Etape 9: Fixer la base de montage

+ Depuis 'extérieur de la porte du coffre-fort, faites passer le cable de
la serrure par le trou central de la base de montage.

+  Entirant délicatement sur le cable, déplacez la base du clavier contre
la porte du coffre-fort et fixez-la avec les deux vis fournies.

«+  Fixez la base a la porte du coffre-fort avec les vis a métaux 8-32
(couleur argentée) ou la paire de vis M4 (teintées) en fonction des
trous préparés dans la porte du coffre-fort.

+ Neserrez pas au-dela de 1,695 Nm (15 Ib-po).




Etape 10 : Brancher le cable dans le clavier

+ Branchez le cable de la serrure dans le connecteur sur la carte de
circuits imprimés

« Assurez-vous que la fleche sur la fiche est orientée vers le haut.

Etape 11: Insérer le cable dans le passage évidé
+  Placez le cable de la serrure dans I'espace évidé.
«  Lalongueur de cable superflue doit étre pliée et placée dans le
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