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Sargent & Greenleaf lleva más de 150 años protegiendo activos, desde instalaciones gubernamentales 
de alta seguridad hasta bancos y empresas, y sigue marcando la pauta en innovación, seguridad, calidad 
y confianza.

Digital Time Lock de Sargent and Greenleaf’s ofrece a las pequeñas 
empresas y comercios minoristas todas las ventajas de una solución digital 
de alta seguridad, al tiempo que amplía la flexibilidad con funciones 
avanzadas. Programe fácilmente los horarios de acceso, descargue eventos 
de auditoría y revise los datos en una interfaz en línea segura y fácil de usar. 
Digital Time Lock simplifica la protección de sus activos y su tranquilidad.

CARACTERÍSTICAS
• ACCESO LOCALIZADO.  Cuatro horarios de apertura

permiten cubrir más turnos y controlar el acceso sin
anular la seguridad.

• DATOS DE AUDITORÍA MEJORADOS.  La cerradura
horaria digital registra hasta 1.000 eventos de auditoría
con fecha y hora con una función de descarga rápida
por USB.

• INTERFAZ FÁCIL DE USAR.  Digital Time Lock no 
requiere software adicional para su programación. Una
sencilla interfaz web y un proceso intuitivo hacen que la
programación sea rápida y fácilmente transferible.

Digital Time Lock™
Modelos 
3006/3007/3028/3029
FLEXIBILIDAD AVANZADA.  
SEGURIDAD SIN CONCESIONES.

Modelos 3006/3007/3028/3029



3.319 
(84,3 mm)

ESPECIFICACIONES 

CERTIFICACIONES
• UL Tipo 1
• EN 1300*
• Vds Clase 2*
• A2P B/E*
• ECB-S*
• CNPP*

*Pendiente

ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS
• Modos de control único, control doble y 

administrador/empleado
• Asigne fácilmente cuatro horarios independientes 

para hasta 100 usuarios
• Cuatro ventanas de apertura por día para cada 

horario
• Programe hasta 30 días festivos
• Código de reinicio de gestión
• Cien millones de códigos disponibles
• Programación sencilla a través de la interfaz web
• El acceso al código del programador permite 

revisar fácilmente los ajustes actuales a través de 
una gran pantalla digital

INSTALACIÓN
• Huella estándar del módulo S & G Magic
• Universal: montaje a la izquierda, a la derecha, 

arriba o abajo

OPERACIÓ N
• Accionamiento del cerrojo de bloqueo del motor
• La función de bloqueo por penalización disuade de 

introducir códigos al azar
• Temporizador de hasta 99 minutos
• Funciona con dos pilas de 9 V
• Señal de batería baja
• La interfaz de usuario integrada utiliza la pantalla y 

tres LED del teclado, así como señales acústicas, 
para indicar el estado de la cerradura

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Su construcción sin solenoide evita los ataques 

por vibración y rebote
• Rápida descarga de auditoría a USB que permite al 

usuario ver, imprimir o enviar por correo 
electrónico los eventos de auditoría

• Anillo cromado brillante
•  Mayor precisión del reloj

GARANTÍA
• Garantía limitada de dos años 
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MODELO 3006-302 PIVOT BOLT™
• Se vuelve a bloquear automáticamente 
para asegurar la caja fuerte cada vez que el 
cerrojo del contenedor se mueve a la 
posición de cierre total
• Retracción y extensión del cerrojo 
controladas por el movimiento del cerrojo de 
la caja fuerte
• Soporta 225 lbs. de presión en el extremo 
del cerrojo para un alto nivel de seguridad
•  Cerrojo de acero inoxidable

MODELO 3007-302 DIRECT DRIVE™
• La retracción y extensión del cerrojo se 
controlan girando el teclado, lo que ofrece un 
control manual fiable del cerrojo
• El exclusivo diseño del cable sin torsión 
evita que se dañe al abrirlo
• Soporta 225 lbs. de presión en el extremo 
del perno presión para un alto nivel de 
seguridad

MODELO 3028-302 DEAD LATCH ING
•
•

Accionado por motor
Soporta 225 lbs. de presión en el 
extremo del perno para un alto nivel 
de seguridad y durabilidad en 
aplicaciones de bloqueo de pernos

• No requiere la fijación directa del 
pestillo de la cerradura al cerrojo de 
la caja fuerte

MODELO 3029-302 PUSH / PULL
• Accionado por motor
• Diseñado para la fijación directa 

de pernos
• Fuerza de tracción/empuje de 2,4 

lbs. con carga máxima de 5,6 lbs.
• El perno tiene agujeros taladrados 

y roscados

Modelos 3006/3007/3028/3029
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