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> Tres modos de operación: usuario único, control doble, gerente/empleado
> Diez códigos: programador, maestro, usuario
> Código de reseteo de gestión cuando está en modo de control único
> Código de anulación de retardo de tiempo
> EMP-resistente
> Instalación rápida y fácil
> Bloqueo por intentos repetitivos

Beneficios de Titan™:

Características 
• Seguridad comprobada: La cerradura Titan™ es una 

cerradura robusta para 10 usuarios con un mecanismo de 
bloqueo completamente rediseñado, basado en la 
seguridad comprobada de un dispositivo de bloqueo 
motorizado.

• Diseño robusto: Construido para soportar un uso intensivo, 
incluso con pernos o barras de bloqueo adicionales, Titan™ 
ofrece una durabilidad excepcional. Un mecanismo de 
bloqueo accionado por motor ofrece una medida adicional 
de seguridad y una mayor duración de la batería.

• La mejor garantía de su clase: Sargent and Greenleaf 
respaldan las cerraduras Titan™  con una garantía líder de 
dos años y un servicio excepcional.
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Titan™

Diseñada con funciones avanzadas para maximizar el rendimiento y minimizar el desgaste del uso 
diario, la cerradura de caja fuerte electrónica Titan™  de Sargent and Greenleaf brinda seguridad 
confiable para activos bancarios y comerciales.

Protegiendo los activos desde sitios gubernamentales de alta seguridad hasta bancos y empresas 
durante más de 160 años, S&G continúa estableciendo el estándar de innovación, seguridad, calidad y 
confianza.
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Para obtener más información, 
encontrar los números de pieza o 
realizar un pedido, visítenos en línea o 
póngase en contacto con su 
representante de ventas de S&G.

Especificaciones 
Certificaciones
• UL Tipo 1
• VdS Clase 2
• CEN B
• A2P B/E
• SBSC
• Cumple con RoHS 

Gestión de códigos
• Un código maestro, un código de supervisor, 

siete códigos de usuario
• Código de reinicio de administración
• Código de anulación de retardo
• Un millón de códigos disponibles
• Programable desde el teclado

Instalación de la cerradura
• Huella estándar del módulo Magic de S&G
• Universal: montaje a la izquierda, a la 

derecha, arriba o abajo

Operación
• Funcionamiento con cerrojo de bloqueo del motor
• Tres modos de funcionamiento: usuario único, 

usuario doble o modo gestor/empleado
• Bloqueo  tras cinco intentos fallidos
• Temporizador de 99 minutos (intervalo de apertura 

de 1 a 15 minutos)
• Probado hasta 10.000 aperturas con una pila 

alcalina de 9 V
• Señal de batería baja

 Opciones de teclado
• 
• 

Indicador de posición de perno
Disponible en teclado de una batería, de dos 
baterías,  de perfil bajo no giratorio (Direct Drive 
está disponible sólo en teclado de perfil bajo 
giratorio)

• Elija entre una variedad de acabados - 
detalles disponibles en línea

Garantía
• Garantía limitada de dos años 

Modelo 2006 Pivot Bolt 
• Se vuelve a bloquear automáticamente para 

asegurar la caja fuerte cada vez que el cerrojo 
del contenedor se mueve a la posición 
completamente cerrada.

• La retracción y extensión del cerrojo de la 
cerradura se controla mediante el movimiento 
del cerrojo de la caja fuerte.

• Soporta 225 libras. de presión en el extremo del 
perno para un alto nivel de seguridad en 
aplicaciones de bloqueo de pernos.

• Perno de bloqueo de acero inoxidable.

Modelo 2007 Direct Drive
• La retracción y extensión del perno de 

bloqueo se controla girando el anillo del 
teclado, lo que ofrece un control manual 
confiable del perno de bloqueo.

• El diseño exclusivo de cable sin torsión evita 
daños en el cable durante la apertura.

• Soporta 225 libras de presión en el extremo 
del perno para un alto nivel de seguridad.

Construida para soportar un uso 
intenso.
Titan™ ofrece una durabilidad excepcional y el mecanismo de bloqueo 
impulsado por motor ofrece una medida adicional de seguridad. Titan™ 
ha sido probada según el estándar de impacto EMP más alto. 
Independientemente del ataque o las condiciones, nuestra cerradura 
electrónica para armas resistente a EMP mantiene sus activos seguros.
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